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CARATTERISTICHE TECNICHE
GESS FON TERILEX è un pannello composto da lastra di gesso rivestito sp. 
12,5 mm accoppiata a lastra di isolante Terilex sp. 10/20/40 mm di espanso 
modificato a base polietilenica ad alta densità a cellule chiuse. È un prodotto 
dedicato al risanamento acustico della pareti divisorie, studiato per avere eleva-
te prestazioni di resa nelle situazioni di rimedio acustico senza compromettere 
le dimensioni della stanza, l’applicazione è semplice e veloce e non necessita 
di intelaiatura metallica. Il Terilex può essere accoppiato anche ad una lastra  di 
gessofibra della densità  di 1150 Kg/m3 .
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DIMENSIONI	 3000x1200 mm 
SPESSORE PANNELLO	 12+10/20/40 mm nominale

CONDUCIBILITA’ TERMICA λ	 0,04 W/mK
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE µ	 2000
RIGIDITA’ DINAMICA MN/m3	 10mm (s’ 28) - 20mm (s’18) - 40mm (s’14)

FORMATI 

INFORMAZIONI TECNICHE

PROVA DI LABORATORIO N° 230 DEL 31-05-2005
LABORATORIO DI FISICA TECNICA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA
Misura del potere fonoisolante R secondo la metodologia UNI EN ISO 140-3 e valutazione 
dell’indice Rw secondo UNI EN ISO 717-1.

Descrizione dell’elemento di prova:

1 doppia lastra di cartongesso 25 mm. 
2 TERILEX 20 mm.
3 mattone forato 12 cm.
4 TERILEX 20 mm.
5 doppia lastra di cartongesso 25 mm.
6 ISORUBBER FASCIA.

Spessore pannello 33 mm nominale.

Esito della prova:

Rw=52 dB
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RISULTATI DI RILIEVI IN CANTIERE DEL 11-04-2008

Descrizione dell’elemento di prova:

	
1 intonaco 1,5 cm.
2 tavolato laterizio modulare 25 cm.
3 TERILEX 2 cm.
4 doppia lastra di cartongesso 2,5 cm.
5 ISORUBBER FASCIA.

Spessore parete 31 cm circa.

Esito della prova:

Indice di valutazione secondo 
la norma UNI EN ISO 717-1

R’w=59dB

VOCE DI CAPITOLATO
Pannello isolante termoacustico composto da lastra di gesso rivestito o gessofibra della densità  di 1150 Kg/m3 accoppiato 
a lastra isolante di espanso modificato a base polietilenica ad alta densità.
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